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НАЗНАЧЕНИЕ ВЛАГОМЕРА БЕТОНА, КИРПИЧА, ДРЕВЕСИНЫ МЕГЕОН 20501
Портативный измеритель влажности МЕГЕОН 20501 идеально подойдет для измерения показателей температуры окружающей среды и определения влажности
материалов. МЕГЕОН 20501 позволяет работать с такими материалами как древесина и другими строительными материалами. Благодаря использованию
современных и надежных комплектующих, прибор демонстрирует высокую точность и минимальные показатели погрешности.

ОСОБЕННОСТИ ВЛАГОМЕРА БЕТОНА, КИРПИЧА, ДРЕВЕСИНЫ МЕГЕОН 20501
Точное и быстрое определение температуры окружающего воздуха;
Определение влажности различных строительных материалов;
Высокая точность и минимальная погрешность;
ЖК-дисплей прибора оснащен встроенной подсветкой для работы в любых условиях освещения;
Функция автоматического отключения питания по таймеру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЛАГОМЕРА БЕТОНА, КИРПИЧА, ДРЕВЕСИНЫ МЕГЕОН 20501

Параметр Значение

Датчик Резистивный датчик (измерение электрической проводимости), NTC параметры измерения
датчика температуры: % влажности материалов (дерево и строительные материалы)

Диапазоны измерения влажности 9,0 ... 54,8% (бук, ель, лиственница, береза, вишня, орех);
7.3 ... 47.9% (дуб, кедр, клен, ясень);
1,0 ... 22,1% (цемент, бетон, гипс);

0.0 ... 11.0% (ангидрит);
0.7 ... 8.5% (раствор цемента);

0,5 ... 9,8% (известковый раствор);
10.0 ... 16.4% (кирпич)

Диапазон измеряемых температур -10 ... +50°С

Разрешение 0,1%; 0,1°C

Точность ±2%; ±1°С

Время измерения 0,5 секунды

Рабочая температура и влажность хранения -10 ... 50°C, 10% ... 90% относительной влажности

Температура и влажность транспортировки -20 ... 60 ° C; 10% ... 75% относительной влажности

Питание 3 х 1,5, батареи AAA

Габаритные размеры 121 х 55,5 х 28 мм

Вес 115 г (включая батарею)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 20501

№ Наименование Количество

1 Влагомер бетона, кирпича, древесины МЕГЕОН 20501 1

2 Батарея ААА 3

3 Чехол 1

4 Руководство по эксплуатации 1

5 Гарантийный талон 1
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ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru


Контрольно измерительные
приборы и оборудование

+7 (495) 258-80-83

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru
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