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Артикул: 4002

ОСОБЕННОСТИ ВОЛЬТМЕТРА УНИВЕРСАЛЬНОГО (МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО ПРЕЦИЗИОННОГО) 3458A:
Высокая достоверность измерений: основная относительная погрешность измерения постоянного напряжения за год 0,0008% (до 0,0004% — с опцией);
Повышение производительности за счет высокой скорости измерений: до 100 000 отсчетов в секунду;
Объем встроенной памяти для регистрации результатов измерений: до 148 000 отсчетов (с опцией расширения памяти);
Примечание для заказчиков из Европейского Союза. Этот прибор был выведен на рынок до вступления в силу директивы RoHS. И хотя он не соответствует
требованиям этой директивы, он продолжает поставляться на рынок ЕС под индексом EU3458A / EU3458AX.

Характеристики 3458A — вольтметр универсальный (мультиметр цифровой прецизионный)

Параметр Значение 

Число каналов 1

Виды
измерений

DCV | ACV | DC | AC | Сопротивление | Частота

Базовая
погрешность

(%)

0,0008 | опция - 0,0004

Постоянное
напряжение

1000 В

Разрешение
(DCV)

10 нВ

Переменное
напряжение

1000 В

Разрешение
(ACV)

10 нВ

Диапазон
частот ACV

1 Гц-10 МГц

Постоянный ток 1 А

Разрешение
(DC)

1 пА

Переменный
ток

1 А

Разрешение
(AC)

1 пА

Диапазон
частот AC

10 Гц-100 кГц

Сопротивление,
максимальное

1 ГОм

Разрешение (R) 10 мкОм

Диапазон
измеряемых

частот

1 Гц-10 МГц

Разрядность
индикатора

8,5

TrueRMS да

Особенности Скорость измерения - 100000 отсчетов/с (4,5 разрядов). 2- и 4-проводные схемы измерения сопротивления с компенсацией смещения. Математические функции -
измерение с нулевым значением, функции масштабирование, смещение, усредняющий фильтр, однополюсный фильтр, линеаризация термосопротивления,

нормирование результатов в dBm, dB (дБм, дБ), погрешность в %, допусковые испытания, статистика.

Интерфейс GPIB

Тип
интерфейса

Разрядность

Частота
тока

Напряжение постоянное (В),
max

Напряжение переменное (В),
max

Переменный ток
I

Постоянный ток
I
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Комплектация 3458A — вольтметр универсальный (мультиметр цифровой прецизионный)

№ Наименование Количество

1 Вольтметр универсальный (мультиметр цифровой прецизионный) 3458A 1

2 Комплект измерительных щупов Keysight 34137A 1

3 Сертификат калибровки 1
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