
Шасси 3305F

Описание АКИП Шасси 3305F

Шасси для установки 2-х модулей АКИП (1301, 1302, 1303, 1304, 1305), макс. Мощность до 600 Вт, 150 ячеек памяти (запись/вызов профиля), ЖК-экран + кнопки
управления, масса 7,5 кг (опционально: RS-232, GPIB, USB, LAN)

Характеристики АКИП Шасси 3305F

Количество устанавливаемых модулей 2

Совместимость АКИП-1301, АКИП-1302, АКИП-1303, АКИП-1304, АКИП-1305, АКИП-1323, АКИП-1324, АКИП-1325

Интерфейс RS-232 (опция), GPIB (опция), USB (опция), LAN (опция) - 1 слот для установки

Масса (кг) 7,5

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные

приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru
https://www.eskomp.ru/brendy/akip/
tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru

	Шасси 3305F
	Описание АКИП Шасси 3305F
	Характеристики АКИП Шасси 3305F


