
ПрофКиП Сигнал-5 — детектор утечки газа

Описание ПрофКиП Сигнал-5 — детектор утечки газа

▪ Определяемые типы газов: кислород 
▪ Тип датчика: электрохимический преобразователь 
▪ Диапазон измерения: 0% … 25% 
▪ Разрешение: 0.1% 
▪ Точность:≤ ±1.5% 
▪ Период нагрева: < 15 с 
▪ Время ответа: < 15 с 
▪ Питание: 3.7 В батарея 
▪ Габаритные размеры, вес: 181х63х30 мм, 0.17 кг 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГАЗА ПРОФКИП СИГНАЛ-5

Параметр Значение

Определяемые типы газов Кислород

Тип датчика Электрохимический преобразователь

Диапазон измерения 0% … 25%

Разрешение 0.1%

Точность ≤ ±1.5%

Период нагрева < 15 с

Время ответа < 15 с

Питание 3.7 В батарея

Габаритные размеры 181 х 63 х 30 мм

Вес 0.17 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП СИГНАЛ-5

№ Наименование Количество

1 Детектор утечки газа ПрофКиП Сигнал-5 1
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