
0635 9340 — зонд крыльчатка изгибаемый 100 мм
Артикул: 0635 9340

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗГИБАЕМОГО ЗОНДА-КРЫЛЬЧАТКИ 0635 9340
Изгибаемый зонд-крыльчатка (угол изгиба 90°), D 100 мм, для измерений скорости воздуха на вентиляционных
выходах.

Может подсоединяться к рукоятке 0430 3545 или телескопической рукоятке 0430 0941.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗГИБАЕМОГО ЗОНДА-КРЫЛЬЧАТКИ 0635 9340

Параметр Значение

Анемометр с крыльчаткой

Диапазон измерений +0.1 … +15 м/с

Погрешность ±(0.1 м/с ±1.5% от изм. знач.) (+0.1 … +15 м/с)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 0635 9340

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗГИБАЕМОГО ЗОНДА-КРЫЛЬЧАТКИ 0635 9340

Наименование Количество

Изгибаемый зонд-крыльчатка 0635 9340 1
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Погрешность

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
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