
Рулетка измерительная AMO Р3У2П
Артикул: 820497

Рулетка измерительная AMO Р3У2П — это надежный помощник для профессионалов, которым важна точность и долговечность. Этот инструмент разработан для
определения расстояний и линейных размеров в диапазоне до 3 метров с разрешением 1 мм, что делает его незаменимым в различных сферах деятельности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель относится к инструментам II класса точности, что гарантирует высокую надежность получаемых результатов. Изделие оснащено мерной лентой,
выполненной из углеродистой стали, что обеспечивает прочность и долговечность. Лакокрасочное покрытие защищает ленту от коррозии, что особенно важно при
использовании в условиях повышенной влажности.

УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Одной из ключевых особенностей модели является наличие сдвижного наконечника, который позволяет легко проводить как внешние, так и внутренние обмеры.
Прочный пластиковый корпус с дополнительным обрезиниванием и выступами обеспечивает надежный захват инструмента, что делает его удобным в
использовании даже в сложных условиях.

КОМПАКТНОСТЬ И ПОРТАТИВНОСТЬ
Рулетка AMO Р3У2П имеет компактные размеры, что позволяет носить её в кармане или на поясе. Металлическая подпружиненная клипса обеспечивает
надежное крепление, позволяя всегда иметь инструмент под рукой. Это особенно актуально для профессионалов, которым необходимо быстро и точно
производить замеры в полевых условиях.

ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
Увеличенная ширина измерительной ленты по сравнению с бытовыми аналогами обеспечивает высокую стабильность линейных размеров и износостойкость. Это
делает рулетку идеальным выбором для проведения экспертиз, спортивных соревнований, исполнительных съемок в строительстве и других ответственных
измерений.

Характеристики Рулетка измерительная AMO Р3У2П

 Рулетка измерительная AMO Р3У2П

Длина 3 м

Ширина ленты 25 мм

Материал ленты углеродистая сталь

Миллиметровый интервал ± 0,15

Сантиметровый интервал ± 0,20

Дециметровый интервал ± 0,30

-отрезок шкалы 1 м и более, где L - число полных и
неполных метров в отрезке

± [0,30 + 0,15 (L-1)]

Цвет ленты белый

Подсветка нет

Клипса для крепления на ремень да

Тип рулетка

Материал корпуса обрезиненный пластик

Измерительная шкала сантиметры

Тип нанесения разметки краска

Класс точности II

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
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8 800 350-70-37
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Внесен в госреестр нет

Диапазон измерений от 0 до 3 м

Цена деления 1 мм

Относительная влажность воздуха, %, не более 98%

Рабочая температура от -40°С до 50°С

Предназначение для наружных и внутренних работ

Габариты 100 x 140 x 35 мм

Вес 0,15 кг
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