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Рулетка измерительная AMO Р100У3К способна определять расстояния и линейные размеры до 100 метров. Это делает её идеальным выбором для различных
задач, включая строительные работы, межевание и топогеодезическую съемку. Благодаря своим характеристикам, инструмент также может использоваться в
спортивных состязаниях, где точность измерений имеет первостепенное значение. Эта модель выделяется среди аналогов благодаря своему широкому рабочему
диапазону и высокому классу точности.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ
Одним из главных достоинств модели является мерное полотно, изготовленное из углеродистой стали. Это обеспечивает минимальную подверженность
растяжению и деформациям, что значительно увеличивает срок службы инструмента по сравнению с аналогами из фибергласса. Углеродистая сталь гарантирует
надежность и долговечность, что особенно важно в условиях активного использования.

ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ
Рулетка AMO Р100У3К относится к 3 классу точности, что позволяет выполнять измерения с высокой степенью достоверности. Метод прямых измерений с
непосредственным считыванием показаний с миллиметровой шкалы дает возможность точно фиксировать начальную и конечную точки замеров. Это особенно
актуально на предельных дистанциях, где ошибки наведения могут привести к серьезным последствиям.

УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Открытый пластиковый корпус снабжен верхней ручкой, что обеспечивает комфортное удержание инструмента во время работы. Заостренный конец в нижней
части позволяет легко установить прибор в выбранной точке, что упрощает процесс измерений. Механизм сматывания ленты редукционного типа позволяет
быстро приводить рулетку AMO Р100У3К в исходное состояние после замера, что экономит время и усилия пользователя.

Характеристики Рулетка измерительная AMO Р100У3К

 Рулетка измерительная AMO Р100У3К

Длина 100 м

Ширина ленты 13 мм

Материал ленты углеродистая сталь

Миллиметровый интервал ± 0,20

Сантиметровый интервал ± 0,30

Дециметровый интервал ± 0,40

-отрезок шкалы 1 м и более, где L - число полных и
неполных метров в отрезке

± [0,40 + 0,20 (L-1)]

Автостоп есть

Цвет ленты белый

Двусторонняя шкала нет

Тип рулетка

Материал корпуса обрезиненный пластик

Измерительная шкала сантиметры

Батарейки не требуются

Класс точности III

Внесен в госреестр нет

Диапазон измерений от 0 до 100 м

Цена деления 1 мм

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
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8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
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Межповерочный интервал 1 год

Относительная влажность воздуха, %, не более 98%

Рабочая температура от -40°С до 50°С

Предназначение для наружных и внутренних работ
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