
МП-3 - маркер электронный Газ
Артикул: 132889

НАЗНАЧЕНИЕ МП-3
Маркеры электронные, пассивные, самовыравнивающиеся "МП-3 Газ", предназначены для маркировки места положения подземных коммуникаций и
обнаруживаются c помощью маркероискателей “Сталкер”, а также всеми типами маркероискателей, имеющих соответствующие поисковые частоты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МП-3

Параметр Значение

Цвет желтый

Частота 83,0 кГц

Глубина обнаружения типичная до 1,6 м, максимальная 1,8 м.

Рабочая температура от минус 30 до плюс 55 ºС

Внешнее давление не более 75 кПа

Расчетный срок службы 50 лет

Диаметр сферы не более 110 мм

Вес 0,23 кг
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Точные измерения
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БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru
https://www.eskomp.ru/brendy/radio-servis/
tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru

	МП-3 - маркер электронный Газ
	НАЗНАЧЕНИЕ МП-3
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МП-3


