
VERDO MB2106 - мультиметр настольный 6 1/2 разряда, погрешность
0,0035%
Артикул: MB210600

ОПИСАНИЕ VERDO MB2106
Универсальные настольные мультиметры VERDO MB2106 – обязательный атрибут рабочего места инженера, разработчика, ученого. Классический дизайн
приборов с ярким цветным ЖК-дисплеем на 6½ разряда сочетается с высокой точностью измерений (до 0,0035%) и широким выбором видов измерений и
вспомогательных функций.

ПРЕИМУЩЕСТВА
4,3-дюймовый цветной ЖК-дисплей, меню на китайском и английском языках
Чтение 6 1/2 бит, 1199999 цифр
Небольшой размер, входные разъемы спереди и сзади
Функция проверки емкости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VERDO MB2106

Параметр Значение

Номер в госреестре СИ 92788-24

Разрядность индикации 6 1/2

Базовая погрешность, % 0.0035

Измерение постоянного напряжения (до), В 1000

Разрешение постоянного напряжения 0,1 мкВ

Измерение переменного напряжения (до), В 750

Разрешение переменного напряжения 0,1 мкВ

Диапазон частот переменного напряжения 3 Гц - 300 кГц

Измерение постоянного тока (до), А 10

Разрешение постоянного тока 0,1нА

Измерение переменного тока (до), А 10

Разрешение переменного тока 0,1нА

Диапазон частот переменного тока 3 Гц - 10 кГц

Диапазон измерения частоты 0 Гц ÷ 1 МГц

Диапазон измерения электрической емкости 0 аФ ÷ 10 мФ

Диапазон измерения сопротивления 0 иОм ÷ 100 МОм

Измерение температуры Да

Прозвонка цепи Да

Тестирование диодов Да

Интерфейс USB Device, USB Host, RS232C, LAN

Наличие рег. удостоверения Нет

Гарантия (мес.) 12

Страна производитель Китай

Габаритные размеры, мм 225х100х355

Частота,
max

Напряжение постоянное (В),
max

Напряжение переменное (В),
max

Ток постоянный (А),
max

Дисплей

Размеры

Вес

Погрешность

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru
https://www.eskomp.ru/brendy/verdo/


Вес нетто, кг 2.7

Параметр Значение

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ VERDO MMB2106
Мультиметр цифровой VERDO MB2106
Измерительные провода
Кабель сетевой
Предохранитель номинал 500 мА (2 шт.)
Предохранитель номинал 1 А (2 шт.)
Кабель интерфейса USB-2.0
Руководство по эксплуатации
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