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Рулетка измерительная AMO Р10У2П относится к карманным измерительным приборам, что делает её идеальной для работы как в помещениях, так и в полевых
условиях. Длина выдвижной мерной ленты составляет 10 метров, что позволяет выполнять широкий спектр измерений. Пружинный механизм самовтягивания
обеспечивает быструю и простую работу, что особенно важно в условиях ограниченного времени.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
Изделие выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 7502, что гарантирует его надежность и точность. Как измеритель II класса точности, рулетка может
использоваться в сферах, подпадающих под государственное регулирование. Это делает её незаменимым инструментом для профессионалов, которым важна
достоверность результатов.

ПРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН
Рулетка AMO Р10У2П обладает легким пластиковым корпусом, который усилен винтовым соединением. Это обеспечивает высокую прочность и долговечность.
Дополнительная защита от ударов достигается за счет покрытия из термопластичной резины, что также делает прибор удобным для удержания в руке.

Полотно мерной ленты изготовлено из углеродистой стали и имеет лакокрасочное покрытие. Желобчатый профиль ленты позволяет удерживать её
прямолинейную форму, исключая необходимость приложения усилий для натяжения при выполнении замеров. Это значительно упрощает процесс измерения и
делает его более точным.

УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Одной из ключевых особенностей рулетки AMO Р10У2П является тормоз-фиксатор с полозковым зажимом. Он позволяет эффективно блокировать вылет
измерительной части для считывания показаний, а также быстро разблокировать её одним движением пальца. Это делает возможным работать одной рукой, что
особенно удобно в сложных условиях.

Характеристики Рулетка измерительная AMO Р10У2П с калибровкой

 Рулетка измерительная AMO Р10У2П

Длина 10 м

Ширина ленты 25 мм

Материал ленты углеродистая сталь

Миллиметровый интервал ± 0,15

Сантиметровый интервал ± 0,20

Дециметровый интервал ± 0,30

-отрезок шкалы 1 м и более, где L - число полных и
неполных метров в отрезке

± [0,30 + 0,15 (L-1)]

Цвет ленты белый

Подсветка нет

Клипса для крепления на ремень да

Тип рулетка

Материал корпуса обрезиненный пластик

Измерительная шкала сантиметры

Смотровое окошко нет

Тип нанесения разметки краска

Класс точности II

Внесен в госреестр нет
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Диапазон измерений от 0 до 10 м

Цена деления 1 мм

Относительная влажность воздуха, %, не более 98%

Рабочая температура от -40°С до 50°С

Предназначение для наружных и внутренних работ
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