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Рулетка измерительная AMO Р10У3П - компактный механический прибор III класса точности предназначен для выполнения множества задач, связанных с
измерением линейных размеров и расстояний.

КОМПАКТНОСТЬ И УДОБСТВО
Одним из главных преимуществ модели является компактный размер. С длиной выдвижной рабочей части в 10 метров и шириной 25 мм, этот прибор легко
помещается в кармане или может быть удобно закреплен на поясе благодаря предусмотренной клипсе. Это делает его идеальным для использования в
различных условиях — как в помещениях, так и на открытом воздухе.

ТОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Рулетка AMO Р10У3П соответствует ГОСТ 7502, что подтверждает её высокую точность и надежность. Прибор может быть использован для проверки
соответствия геометрических характеристик продукции установленным нормам, а также для регистрации результатов в ходе официальных спортивных
соревнований. Это делает его незаменимым инструментом в различных сферах, включая строительство, торговлю и кадастровый учёт.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Удобный прямоугольный зацеп, который используется в качестве начала отсчета, позволяет легко выполнять измерения как от внутренних, так и от внешних
граней. Благодаря подвижному креплению на конце мерной ленты, процесс измерения становится ещё более простым и интуитивно понятным.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ
Пружинный механизм самовтягивания выдвижного полотна значительно упрощает процесс измерения, минимизируя трудоемкость и затраты времени. После
каждого замера полотно быстро возвращается в исходное положение, что особенно полезно при выполнении больших объемов измерительных работ. Это
свойство делает рулетку AMO Р10У3П оптимальным выбором для специалистов, которым важно не только качество, но и скорость выполнения задач.

Характеристики Рулетка измерительная AMO Р10У3П с калибровкой

 Рулетка измерительная AMO Р10У3П

Длина 10 м

Ширина ленты 25 мм

Материал ленты углеродистая сталь

Миллиметровый интервал ± 0,20

Сантиметровый интервал ± 0,30

Дециметровый интервал ± 0,40

-отрезок шкалы 1 м и более, где L - число полных и
неполных метров в отрезке

± [0,40 + 0,20 (L-1)]

Цвет ленты белый

Подсветка нет

Клипса для крепления на ремень да

Тип рулетка

Материал корпуса обрезиненный пластик

Измерительная шкала сантиметры

Смотровое окошко нет

Тип нанесения разметки краска

Класс точности III
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Внесен в госреестр нет

Диапазон измерений от 0 до 10 м

Цена деления 1 мм

Относительная влажность воздуха, %, не более 98%

Рабочая температура от -40°С до 50°С

Предназначение для наружных и внутренних работ
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