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Артикул: 134126

ОПИСАНИЕ
Лазерный дальномер RGK RD-41 с рулеткой совмещает в себе все преимущества традиционной рулетки и современные технологии. Это не просто
измерительный инструмент, а полноценный помощник для профессионалов и домашних мастеров. С его помощью вы сможете:

КОМФОРТ И УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Лазерная рулетка RGK RD-41 разработана с учетом потребностей пользователей:

ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК В РАБОТЕ И ДОМА
Этот универсальный инструмент станет незаменимым помощником для:

Лазерный дальномер RGK RD-41 – идеальное сочетание традиций и инноваций, которое сделает вашу работу быстрее, точнее и проще.

Точно измерить расстояние до 40 метров для работы в помещениях и на открытом воздухе.
Определить площадь стен и объем помещения – быстро и просто рассчитайте необходимое количество материалов для отделки или ремонта.
Использовать режим непрерывного измерения – прибор будет постоянно обновлять дистанцию до объекта, что удобно для тех случаев, когда нужно отмерить
определенное расстояние
Выбрать точку отсчета от передней или задней части устройства для точных замеров в сложных условиях - от углов, при замерах мебели и т.д.

Встроенный аккумулятор – забудьте о постоянной замене батареек.
Зарядка через USB – заряжайте дальномер от автомобильного адаптера или повербанка, где бы вы ни были.
Прочный корпус – защищает устройство от падений и ударов.
Высококачественная измерительная лента – надежная и долговечная.

Замерщиков – точные измерения, удобный расчет площадей и объемов.
Строителей – простота использования и надежность для ежедневных задач.
Домашних мастеров – удобство и точность при выполнении ремонтных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Дальность до 40 м

Точность ±2 мм

Цвет лазерного луча красный

Функции

Длина ленты - 5 метров есть

Автоматическое отключение лазера 30 сек

Автоматическое отключение прибора 180 сек

Угломер (наклон) нет

Память 2 измерения, текущее и предыдущее

Количество измерений на комплект батарей 5 000 циклов измерений
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Мощность

Дисплей

Температура
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Температура
хранения

Диапазон
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Источник
питания

Класс
защиты

Размеры

Вес

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
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Единицы измерения метр/фут/дюйм/фут+дюйм

Общие характеристики

Элементы питания через USB

Класс лазера 2

Длина волны 620 - 670 нм

Мощность < 1 мВт

Дисплей 2-строчный

Время автономной работы нет данных

Максимальное время измерений нет данных

Степень защиты от пыли и влаги IP54

Диапазон рабочей температуры от 0° до +40°С

Температура хранения от -10° до +60°С

Размеры 86 х 47 х 72 мм

Вес 0.285 кг

Параметр Значение

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Лазерный дальномер RGK RD-41 с рулеткой
USB type-c
Инструкция
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