
Автоматический пресс SpectroPress 40т со встроенной пресс-формой

Описание Agilent 40Т со встроенной пресс-формой

Автоматический пресс со встроенной матрицей с максимальной нагрузкой 40 тонн идеально подходит для лабораторий, которым нужна подготовка проб одного и
того же диаметра. Использование данного пресса позволяет сэкономить время и cилы за счёт отсутствия переноски и установки пресс-форм. SpectroPress®
управляется с помощью сенсорного LCD дисплея, позволяющего оператору программировать все параметры прессования, а также создавать, хранить и
использовать в дальнейшем свои собственные программы. Использование опционально доступных алюминиевых подложек PelletCups® повышает устойчивость
формы и прочность получающихся таблеток.

Компактные размеры и настольное исполнение;
Программируемые параметры: нагрузка, время, размер матрицы и давление;
Подсветка рабочей зоны;
Встроенная пресс-форма на  32, 35, 40 мм матрицей (выбираются при оформлении заказа);
Звуковой сигнал, предупреждающий об окончании процесса прессования;
Защитный экран;

Характеристики Agilent 40Т со встроенной пресс-формой

Размеры (ШхГхВ, мм)  271х371х429

Вес  136 кг

Нагрузка  от 10 до 40 тонн с шагом 0,1 тонны

Время выдержки  от 6 секунд до 10 минут с шагом 6 секунд

Электропитание  115 В/60 Гц или 230 В/50 Гц, максимальная сила тока -  10 А

Электроника  сенсорный экран и функциональные кнопки, микропроцессор
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