
CT-30 — тестер для проверки на разрыв
Артикул: 480090

НАЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЬНОГО ТЕСТЕРА CT-30
Кабельный тестер CT-30 используется для проверки непрерывности электрической проводки, а также для идентификации и маркирования проводников
многожильного кабеля.

ОСОБЕННОСТИ КАБЕЛЬНОГО ТЕСТЕРА CT-30
При проверке электрической проводки индикация осуществляется с помощью яркого мигающего индикатора и громкой пульсирующей звуковой сигнализации;
Два человека могут тестировать проводку на большом расстоянии благодаря дистанционному датчику;
Двухпроводной дистанционный датчик позволяет одному человеку определить до трех проводов, что сокращает перемещения пользователя при большой
протяжённости проводки;
Прибор пропускает импульсы тока 20 мА через тестируемые провода для дистанционного датчика;
Низкий импеданс тестера позволяет исключить ложные показания;
Прибор лёгок и удобен в работе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЬНОГО ТЕСТЕРА CT-30

Параметр Значение

Прозвонка цепей < 1кΩ

Длина тестируемого кабеля до 3000м

Размеры 96 x 47 x 33 мм

Вес 135 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CT-30

№ Наименование Количество

1. Тестер для проверки на разрыв CT-30 1

2. Руководство пользователя 1

3. Элемент питания 9В типа Крона 1
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