
Указатель напряжения CEM DT-9130
Артикул: 481806

Описание CEM DT-9130

Указатель напряжения CEM DT-9130 — это высокоточный инструмент, разработанный для проверки электрических цепей на наличие напряжения, замыканий и
обрывов. Этот прибор позволяет безопасно и эффективно диагностировать состояние электрических систем, обеспечивая при этом защиту пользователя
благодаря двойной изоляции корпуса и соответствию стандарту защиты IP64.

Основные функции:

Технические особенности:

Практическое применение:

CEM DT-9130 идеально подходит для профессионалов в области электротехники, таких как электрики, инженеры, а также для использования в учебных и
лабораторных условиях. Его можно использовать для:

Указатель напряжения CEM DT-9130 сочетает в себе точность, надежность и удобство использования, что делает его незаменимым помощником в арсенале
любого специалиста, работающего с электричеством.

Измерение напряжения: CEM DT-9130 способен измерять как постоянное, так и переменное напряжение в диапазоне от 6 В до 690 В.

Определение полярности: Устройство позволяет установить правильность подключения источников постоянного тока.

Прозвонка цепи: Встроенная функция проверки целостности цепи помогает выявить обрывы.

Самодиагностика: Прибор оснащён функцией самопроверки, гарантирующей его точность и надёжность при каждом использовании.

ЖК-дисплей: Легкочитаемый дисплей с 1999 отсчетами обеспечивает четкое отображение измеряемых значений.

Компактность и защита: Прочный, влагозащищённый корпус с IP64 защитой позволяет использовать прибор в различных условиях без опасений за его
целостность.

Питание: Работает от двух батареек типа ААА, что делает его портативным и готовым к использованию без необходимости внешних источников питания.

Проверки электрических сетей на различных объектах — от жилых домов до промышленных установок.

Диагностики электрооборудования, обеспечивая безопасность работ.

Обучения студентов или новых сотрудников основам работы с электричеством.

Характеристики CEM DT-9130

Модель DT-9020/DT-9120 DT-9021/DT-9121 DT-9030/DT-9130

Постоянное/переменное напряжение 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690В 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690В 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690В

Показания -30% до 0% от текущего -30% до 0% от текущего ± 1,5% ± 3 е.м.р.

Частота переменного напряжения 50/60Гц 50/60Гц 50/60Гц

Низкое сопротивление < 200 кОм/* < 200 кОм/* ≤ 1 МОм/*

Габариты 240 х 78 х 40 мм

Вес 237 г

Сброс показаний * *  

LCD дисплей на 1999 единиц счета   *

Переменное/постоянное напряжение * * *

Определение полярности * * *

Указание фаза/ноль  *  

Прозвонка цепи  * *

Индикация направления работы двигателя  * *

Напряжение

Наличие U на
фазе

Порядок чередования / Направление
вращения

Перекос
фаз

Бесконтактное определение направление
вращения

Питание
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Низкое сопротивление * * *

Светодиоды * * *

Измерение напряжения без источника питания *   

IP64 * * *

Защита от перенапряжения CATIII 1000V/CAT IV 600V * * *

Автотест -/* -/* -/*

Комплектация CEM DT-9130

№ Наименование Количество

1. Указатель напряжения DT-9130 1

2. Источник питания тип ААА 2

3. Руководство по эксплуатации 1
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