
HDA125-18-LBUS — анализатор цифровых каналов
Артикул: HDA125-18-LBUS

Описание LeCroy HDA125-18-LBUS

Teledyne LeCroy серия WaveMaster 8 Zi-b-r HDA125-18-LBUS производства компании Teledyne LeCroy (Teledyne LeCroy).

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗАТОРА ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ HDA125-18-LBUS:
Подключение к осциллографам Teledyne LeCroy: LBUS + USB 3.1.
Возможность захвата и анализа цифровых сигналов до 6 Гбит/с

Характеристики LeCroy HDA125-18-LBUS

Параметр Значение

Количество каналов 18

Частотой выборки 12,5 Гвыб/с

Разрешающая способность 80 пс

Полоса пропускания 3 ГГц

Максимальная память 256 МБ

Входное сопротивление 110 кОм / 0,12 пФ

Динамический диапазон ±10 В

Логические уровни TTL, ECL, CMOS (2.5 В, 3.3 В, 5 В), PECL, LVDS или определённые пользователем (шаг
установки порога 5 мВ)

Комплектация LeCroy HDA125-18-LBUS

№ Наименование Количество

1. Анализатор цифровых каналов HDA125-18-LBUS 1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные

приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

Частота
дискретизации

Полоса пропускания
ГГц

Частота
дискретизации

Количество
каналов

Исполнение

Объем памяти (количество точек) на
канал

Тип
осциллографа

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru
tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru

	HDA125-18-LBUS — анализатор цифровых каналов
	Описание LeCroy HDA125-18-LBUS
	ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗАТОРА ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ HDA125-18-LBUS:
	Характеристики LeCroy HDA125-18-LBUS
	Комплектация LeCroy HDA125-18-LBUS


