
0554 2004 — комплексный удлинительный кабель для внешних зондов,
длина 0,6 м
Артикул: 0554 2004

НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО УДЛИНИТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ ДЛЯ ВНЕШНИХ ЗОНДОВ, ДЛИНА 0,6 М 0554 2004
Увеличьте длину зондов температуры/влажности, освещённости и УФ-излучения для WiFi-логгеров данных серии testo 160 (длина 0,6 м).

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСНОГО УДЛИНИТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ ДЛЯ ВНЕШНИХ ЗОНДОВ, ДЛИНА 0,6 М 0554 2004
Кабель длиной 0,6 м;
Увеличение длины совместимых зондов;
Несколько кабелей могут быть последовательно подключены друг к другу (до длины 10 метров).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКСНОГО УДЛИНИТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ ДЛЯ ВНЕШНИХ ЗОНДОВ, ДЛИНА
0,6 М 0554 2004

Параметр Значение

Диаметр 0,6 м

Вес 8 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 0554 2004

№ Наименование Количество

1 Удлинительный кабель для цифровых зондов (длина 0,6 м) 1
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