
Мишень круглая RGK ST115
Артикул: 759748

Круглая черно-белая марка RGK ST115 предназначена для визуального закрепления опорных точек с фиксированным местоположением, обеспечивая
координатную привязку данных, получаемых в процессе лазерного сканирования и фотограмметрических измерений. При обследовании сложных объектов
маркировка упрощает объединение сканов, полученных с разных позиций, в общее облако точек за счет их перекрытия, повышая эффективность 3D
моделирования. За счет контрастного исполнения, с различными отражающими свойствами черного и белого поля, обеспечивается хорошая различимость знака.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Благодаря небольшому весу, который не превышает 0,4 кг, геодезический отражатель может монтироваться не легких конструкциях с использованием временного
крепежа. Особенностью модели является возможность ее установки как на винтовое крепление с резьбой 5/8", так и на штыревой соединитель под фитинг Leica –
благодаря соответствующему переходнику из комплекта поставки. Регулируемые углы поворота по вертикали и горизонтали позволяют устанавливать рабочую
поверхность в оптимальном положении относительно прибора, выполняющего съемку. Точное совпадение перекрестия марки с пересечением осей вращения
гарантирует стабильность и повторяемость получаемых результатов.

Характеристики Мишень круглая RGK ST115

RGK ST115

Диаметр мишени 115 мм

Диаметр держателя 173 мм

Высота держателя 120 мм

Диаметр адаптера 31 мм

Резьба винта 5/8"

Цвет чёрный

Габариты 200x210x40 мм

Вес 0,37 кг
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