
TA326 - гибкая токовая петля для измерений переменного тока (скз) до 3000
A в однофазных сетях
Артикул: 696893

Описание TA326

Гибкая токовая петля TA326 для измерений переменного тока (скз) до 3000 A в однофазных сетях, категория III 1000 В. Полоса пропускания от 10 Гц до 20 кГц. Для
работы, необходим адаптер TA271 D9-BNC (1 шт.) – поставляется отдельно. Коннектор BNC.

Комплектация TA326

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TA326

№ Наименование Количество

1 Гибкая токовая петля для измерений переменного тока (скз) до 3000 A в однофазных сетях TA326 1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные

приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru
tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru

	TA326 - гибкая токовая петля для измерений переменного тока (скз) до 3000 A в однофазных сетях
	Описание TA326
	Комплектация TA326
	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TA326



