
Тепловизионный прицел RedRay Rem 350R (c баллистическим
калькулятором и дальномером)
Артикул: REM350R

ОПИСАНИЕ
RedRay Rem 350R — современный тепловизионный прицел, обладающий развитым функционалом для высокоточной стрельбы в условиях ограниченной
видимости и атмосферных помех. Сочетание передовой оптики, производительного ПО и высокочувствительного сенсора позволяет с минимальными затратами
времени и усилий обнаружить все тепловые цели в поле зрения. Класс герметичности IP67 и ударная стойкость до 6000 Дж открывают возможность использовать
ИК прицел в паре с крупнокалиберным оружием и не переживать за сохранность электроники при охоте в дождливую и снежную погоду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Матрица
Vox

Объектив 35мм

Плотность пикселей 12um

Размер матрицы 384х288

Чувствительность матрицы <35mK

Кадровая частота 50Hz

Оптическое увеличение 1.8x - 14.4x

Спектральный диапазон чувствительности 8 - 14um

Угол поля зрения 5.3º x 4º

Диоптрийная регулировка -5 / +5

Удаление выходного зрачка
45мм

Тип дисплея OLED

Разрешение дисплея
1024x768

Цифровое увеличение 1x / 2x / 4x / 8x / PiP

Время работы До 6ч

Питание 18650 x1

Внешнее питание USB Type-C

Диапазон настройки
диоптрий

Питание

Тип
дисплея

Размер
матрицы

Плотность
матрицы

Чувствительность

Частота

Поле
зрения

Температура
эксплуатации

Материал
корпуса

Класс
защиты

Размеры

Вес
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Температура эксплуатации, °C от -30 до +50

Корпус Алюминиевый сплав

Класс защиты
IP67

Размеры, мм 215x75x92мм

Вес 520гр

Параметр Значение
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