
Тепловизионный монокуляр CONOTECH Aquila 335
Артикул: Aquila335

ОПИСАНИЕ
Aquila 335 — тепловизионный монокуляр уникальной конструкции от Conotech. Прибор оснащен передовым сенсором ИК спектра, германиевым объективом и
гибким программным обеспечением с мультимедийными функциями. Удобное колесико фокусировки позволяет эффективно управлять настройками с помощью
одной руки. Aquila 335 — универсальное решение для охоты в условиях полного отсутствия видимости и при резких колебаниях температур. Монокуляр-
тепловизор может с успехом использоваться для наблюдения за большой территорией и поисково-спасательных операций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Объектив 35мм

Матрица Vox

Размер матрицы 384x288

Плотность матрицы 12um

Чувствительность сенсора <25mK

Увеличение 3.3x - 13.8x

Цифровое увеличение 1x / 2x / 4x

Дисплей OLED

Разрешение дисплея 1024х768

Дистанция фокусировки 2м

Поле зрения (м/100м) 13 x 9.9м

Спектральный диапазон 8 - 14um

Палитры 8 шт.

Влагозащита (IP) IP67

Время работы До 10ч

Питание Встроенный литий-ионный аккумулятор

Рабочая температура -20°C - +50°C

Внешнее питание 5B USB-C

Модуль Wi-Fi Есть

Регулировка диоптрий -5 / +5

Видео и фотозапись Есть

Память устройства 32Gb

Вес прибора 540 гр.

Размер (мм) 179x61x61
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ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru
https://www.eskomp.ru/brendy/conotech/


Страна производителя Китай
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