
VERDO MM1203 - влагомер зерновых культур (37 кодов)
Артикул: MM082030

ОПИСАНИЕ VERDO MM1203
Влагомер зерновых культур VERDO MM1203 предназначен для измерения относительной влажности различных видов зерна (37 кодов) в процессе сбора,
накопления, перевозки и хранения. В приборе реализован кондуктометрический метод измерения с автоматической температурной компенсацией. Также во
влагомере предусмотрены функции калибровки (установки) нуля и корректировки показаний. Влагомер VERDO MM1203 имеет эргономичный корпус и оснащен
большим ЖК-дисплеем с подсветкой для удобного считывания показаний, а также выносным щупом для удобства измерений. Питание влагомера осуществляется
при помощи четырех батарей типа ААА.

Основные виды зерновых культур: Гречиха; Горох; Рапс; Горчица; Кофе; Какао-бобы; Чечевица; Орех; Рожь; Садовая трава; Капуста; Фасоль, Озимые; Пшеница;
Рожь; Рис-сырец; Кукуруза; Крупа манная; Соевые бобы; Ячмень, Овес; Сорго; Лён; Горох; Пшеничная мука; Семена подсолнечника, сахарной свёклы, льна,
клевера.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Портативный, компактный, простой в использовании
Цифровой дисплей с подсветкой
Прочные металлические щупы
Эргономичный корпус
Автоматическая температурная компенсация
Функция калибровки (установки нуля)
Ручная корректировка показаний
Выносной зонд
37 кодов зерна
Автоматическое отключение питания по истечении 5 минут

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VERDO MM1203

Параметр Значение

Диапазон измерения влажности 3…80%

Погрешность ±0,5%

Тип измеряемого материала Сельскохозяйственная продукция

Тип влагомера Кондуктометрический

Конструкция датчика Проникающий выносной

Калибровка/установка нуля Да

Поправочные коэффициенты/Индивидуальная пользовательская градуировка Да

Термокомпенсация Да

Условия эксплуатации Температура: 0...60°С; Отн. влажность <90%

Наличие рег. удостоверения Нет

Гарантия (мес.) 12

Страна производитель Китай

Габаритные размеры, мм Основной блок: 150х65х24, Измерительные щупы: 370х45х22

Вес нетто, кг 0.265

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ VERDO MM1203
Влагомер
Батарея ААА (4 шт.)

Погрешность

Температура
рабочая

Влажность

Тип материалов, доступных для проведения
измерения

Размеры

Вес

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru
https://www.eskomp.ru/brendy/verdo/
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